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Eficiência e confiabilidade
a serviço do retail e
indústria agroalimentar

TEWIS SMART SYSTEMS, S.L.U.  

Empresa especializada em soluções 
integrais e desenvolvimento de 
sistemas de Refrigeração Pertencente 
ao grupo de empresas Daikin desde 
2018, possui uma equipa humana 
formada para cobrir as principais 
necessidades de cada projecto graças 
à experiência e Know How nas áreas de 
Engenharia, Refrigeração e Regulação 
e monitoramento, abrangendo 
qualquer planta ou processo industrial 
nos setores de laticínios, vinhos, 
horticultura, petroquímica, carnes, 
farmacêutico, pesqueiro e náutico.

Os equipamentos Tewis trabalham 
com todos os refrigerantes: NH3, CO2 e 
HFC’s e fluidos de transferência de calor, 
oferecendo sempre instalações com 
uma relação eficiência / investimento / 
sustentabilidade otimizada.

DAIKIN INDUSTRIES

Localizada em sua sede no Japão, a 
Daikin Industries LTD tem uma força 
de trabalho de 15.000 funcionários 
trabalhando em sua sede no Japão, 
Europa, Sul da Ásia, Oceania e Estados 
Unidos.

A posição única da Daikin como 
fabricante líder de equipamento HVAC 
permite-nos permanecer na vanguarda 
no fabrico e evolução de tais produtos 
em linha com a nossa consciência 
ambiental.

Nesse sentido, a Daikin Industries LTD 
vem desenvolvendo novas aplicações 
para o mundo da Refrigeração há 
dez anos. As subsidiárias europeias, 
entre as quais se destaca a Daikin AC 
Espanha, começaram a trabalhar na 
linha marcada a partir do Japão com 
soluções tecnológicas que se destacam 
em aspectos como:

• Maior economia de energia
• Equipamento mais silencioso
• Altos rendimentos
• Unidades mais compactas
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ZEAS CO2
Unidade de condensação a média e baixa temperatura

Solução perfeita para todas as aplicações de refrigeração e 
congelação (MT - LT) com condições de carga variáveis e a 
necessidade de equipamento de alta eficiência. Compacto e 
energeticamente eficiente que se adapta às necessidades de 
cada projecto e reduz a pegada ambiental graças à utilização de 
refrigerante natural (CO2).
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Horeca.
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industrial em grandes superfícies e na indústria alimentar.
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CCU MÉDIA / BAIXA TEMPERATURA
Unidades condensadoras comerciais

Oferecem a solução perfeita para empresas que buscam 
equipamentos compactos e confiáveis, de fácil instalação, sem 
abrir mão de um preço competitivo.
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GCU / HCU
Unidades condensadoras do inversor de CO2

Unidades condensadoras inversoras para refrigeração de CO2 
transcritical, muito compactas e adequadas para instalação ao 
ar livre, fáceis de instalar e com uma vasta gama de inovações 
técnicas.
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Modelos LREN8AY1 LREN10AY1 LREN12AY1 LREN12AY1+LRNUN5AY1

Gama de potências 8 10 12 15

Capacidade de arrefecimento T. Evap. / T. Ext. -10°C +32°C kW 19,8 23,1 26,3 31,7

Consumo kW 10,7 13,2 15,5 20,1

Capacidade de arrefecimento T. Evap. / T. Ext. -10°C +43°C kW 15,8 17,5 19 24,3

Consumo kW 12,9 14,8 15,1 23,8

Capacidade de arrefecimento T. Evap. / T. Ext. -35°C +32°C kW 11,2 13,5 15,5 17,3

Consumo kW 11,6 14,1 16,9 18,6

Capacidade de arrefecimento T. Evap. / T. Ext. -35°C +43°C kW 9 10,6 12,2 13,2

Consumo kW 12,8 15,6 17,6 23,2

Consumo anual de electricidade (Q) Te = -10°C kWh/a 33.068 41.161 49.383 61.738

Te = -35°C kWh/a 48.504 61.084 73.883 85.048

Factor de eficiência energética 
sazonal Te = -10°C 3,68 3,45 3,27 3,16

Te = -35°C 1,72 1,64 1,59 1,54

Dimensões Unidade Altura mm 1680

Longo mm 1930 2656 (1930 + 635)

Largura mm 765

Peso Unidade kg 547 720

Compressor Tipo Inverter Swing

Fã Tipo Axial

Diámetro 541

Número de fãs 3 1

Caudal de ar m3/h 17.100 18.900 25.020

Consumo W 750 750 + 350

Condições de funcionamento Temp. Evaporação Mín. °C -40°C -40°C

Máx. °C 5 0

Temp. Ambiente Mín. °C -20

Máx. °C 43

Líquido refrigerante Tipo R744 (CO2)

GWP 1

Carga kg 0

Controlo Válvula de expansão electrónica

Ligação de refrigeração Condutas Gas OD mm 19,1 22,2

Líquido OD mm 15,9

Diferença de 
altura

OU -IU Unidades interiores 
acima do condensador m 10

Unidade condensadora 
acima das unidades 

interiores
m 35

Aspiração Reaquecimento K 10

Comprimento 
máximo MT m 130

LT m 100

Pressões de desenho Lado ALTA bar 120

Lado líquido bar 90

Recipiente bar 90

Linha de aspiração bar 90

Nível de ruído
dB(A)

(a 10m) 41 42 44 45

ZEAS CO2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELÉCTRICAS

UNIDADE CONDENSADORA DE CO2 
PARA MÉDIAS E BAIXAS TEMPERATURAS

Aplicação em MÉDIO e BAIXA temperatura
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ZEAS CO2

1] Equipamento compacto e eficiente 
em termos energéticos com uma pegada 
ambiental reduzida.

2] Compressor inversor BLDC com 
tecnologia de 2 fases para maior fiabilidade 
e durabilidade.

3] Funcionamento silencioso. Vários modos 
de redução de ruído. Inclui “modo nocturno”.

4] Controlo de capacidade óptimo e 
preciso. Funcionamento eficiente mesmo 
com baixa carga.

5] Possibilidade de recuperação de calor, 
proporciona uma poupança de energia 
adicional de 23% em média.

6] Reduz a perda de capacidade de 
refrigeração e congelação, mesmo em 
climas secos e extremos.  
[ Temp. amb. -20ºC a +43ºC ]  
[ Temp. Evap. -40ºC a +5ºC ]

7] Totalmente equipado para 
funcionamento.

8] Testado em fábrica e pré-programado 
para uma instalação e colocação em 
funcionamento rápida e fácil. Economia 
de tempo e custos no processo.

9] Podem ser instaladas múltiplas 
unidades. É possível a instalação em 
interiores ou exteriores.

Unidade de condensação de 
CO2 para médias e baixas 
temperaturas

Solução perfeita para todas as 
aplicações de refrigeração e 
congelação (MT - LT) com condições 
de carga variáveis e requisitos de alta 
eficiência.

Equipamento compacto e 
energeticamente eficiente que se 
adapta às necessidades de cada 
projecto e reduz a pegada ambiental 
graças à utilização de refrigerante 
natural (CO2).

PREÇOS DE MÉDIAS E BAIXAS TEMPERATURAS

ZEAS 8 HP LREN8AY1  58.398 € 
ZEAS 10HP LREN10AY1  62.202 € 
ZEAS 12 HP LREN12AY1  64.105 € 
Q up LRNUN5AY1  19.361 € 

Benefícios

€

GAMA DE CAPACIDADE ZEAS CO2

5

potência MT (kW)

potência LT (kW)

Condições >> T. evap.= -10ºC / T. amb.= +32ºC

Condições >> T. evap.= -35ºC / T. amb.= +32ºC

10 15 20 25 30 35

ZEAS
8 HP

ZEAS
10 HP

ZEAS
12 HP

ZEAS
15 HP

  Lojas locais  
  Supermercados pequenos  
  Armazéns frigoríficos  
  Processos industriais  
  Indústria farmacêutica

Aplicações

Campo de temperatura  
-40º C a +5º C

Aplicação 
< 400 m2 / < 1000 m2
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>  Funcionamento altamente eficiente e consumo reduzido 
em comparação com o equipamento de refrigeração 
tradicional.

>  A tecnologia de 2 fases do BLCD Daikin com inversor 
de balanço adapta-se precisamente às necessidades do 
sistema (protegido por 4 patentes). O compressor do inversor 
proporciona um controlo óptimo das cargas flutuantes 
nos armários de refrigeração, reduzindo as perdas de 
energia.

>  Ampla gama de temperaturas (-40°C a +5°C) permitindo 
múltiplas combinações de armário, congelador e câmara fria.

>  Controlo inteligente. Pode ser ligado a um sistema de 
monitorização de terceiros.

>  Temperatura de evaporação adaptável para reduzir o 
consumo de energia. Controlo remoto, reinício e outros. 

>  A sua ‘função ecológica’ aumenta a capacidade da unidade 
e reduz a potência absorvida, ao mesmo tempo que reduz a 
temperatura de descarga, aumentando a vida útil do compressor.

>  Funcionamento silencioso, discreto para os clientes e “vizinhos”.

>  Isolamento acústico de alta qualidade nos compressores.   
Ventiladores do condensador concebidos para limitar o ruído.

>  Dois modos de funcionamento silenciosos, incluindo o modo 
nocturno.

>  Em conformidade com as directivas europeias Eco-Design e 
F-Gas.

ZEAS CO2 está disponível em diferentes gamas de capacidade, de 8 a 15 hp, e fornece a capacidade 
necessária de refrigeração e congelação a equipamento de terceiros, tais como armários abertos, 
congeladores de portas de vidro e evaporadores.

ZEAS CO2 funciona mesmo 
sob carga baixa

*Pressupostos de funcionamento: Te = -10°C/-32°C, SC 10K y T. Amb = 32°C

MODELO
Capacidade de Refrigeração* Relação de  

capacidadeMín Máx.

DAIKIN CO2 ZEAS MT 3 kW 31,5 kW 9,5 %

DAIKIN CO2 ZEAS LT 2 kW 17,3 kW 12 %

Principais características e benefícios

PRESSÃO 
DISPONÍVEL EM 

VENTILADORES DE 
78 Pa
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CÂMARAS PARA CONGELADOS

CÂMARAS PARA REFRIGERADOS

Modelo Descrição Preço

KDX502100R6VZ FSB-TW KDX 50000 + RTX600/V ZERO + 2100 + PER. S/B + FU + RELE - TEWIS EVA2100RTFUSBTEWIS 1.230 €

KDX502200R6VZ FSB-TW KDX50000 + RTX600/V ZERO + 2200 + PER. S/B + FU + RELE - TEWIS EVA2200RTFUSBTEWIS 1.255 €

LKD66IR02M400   Detectores de fuga CO2 974 €

Modelo Descrição Preço

KDX502100R6VZ FBSB-TW KDX 50000 + RTX600/V ZERO + 2100 + PER. B-S/B+FU + RELE- TEWIS EVA2100RTFUBSBTEWIS 1.450 €

KDX502200R6VZ FBSB-TW KDX 50000 + RTX600/V ZERO+ 2200 + PER. B-S/B + FU + RELE- TEWIS EVA2200RTFUBSBTEWIS 1.475 €

LKD66IR02M400   Detectores de fuga CO2 974 €

KDX
CONTROLOS PARA ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS
CONGELADO E REFRIGERADO CO2

Alarme PE SB

Alarme Pessoa 
Fechada.
Sem bateria.

Alarme PE SB

Alarme de Pessoa 
Fechada.
Sem bateria.

Alarme PE CB

Alarme de Pessoa 
Fechada.
Com bateria.
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Conveni PACK CO2 é um sistema de baixo nível sonoro para temperatura média, refrigeração e aquecimento de ambientes, 
com recuperação de calor e função de bomba de calor. Tudo isto combinado num sistema compacto.

CONSUMO DE ENERGIA REDUZIDO EM ATÉ 50%

EMISSÕES REDUZIDAS ASSOCIADAS A CO₂

PARA DIMENSÕES REDUZIDAS E MÉDIAS

POUPANÇA DE ESPAÇO E INSTALAÇÃO FLEXÍVEL

CONFORTO MELHORADO

BAIXO NÍVEL DE RUÍDO

RECUPERAÇÃO DE CALOR

FUNÇÃO DE BOMBA DE CALOR INTEGRADA

>  Capacidade de expansão, se os requisitos de refrigeração 
originais eram de 14,5 kW (ou menos), agregar um módulo 
Q-up irá aumentar a capacidade até 21 kW. Um aumento de 
45% da carga de refrigeração adicionada ao pacote de CO2 
original.

>  O novo arrefecimento com eficiência energética requer 
uma capacidade de refrigeração mínima mais baixa para 
garantir uma regulação de temperatura estável.

>  Preocupado com o aumento das temperaturas climáticas? Pode 
confiar na inovação da Daikin mediante o uso de um módulo 
Q-up. O Q-up oferece a melhor solução em termos de segurança, 
visto que garantirá a capacidade de refrigeração do sistema, 
inclusivamente em condições de elevada temperatura ambiente.

Colocação do sistema

>  É possível conectar uma quantidade limitada de condutas 
à unidade Conveni-Pack para permitir a instalação dentro 
de um edifício.

>  Possibilidade de instalar o Conveni-Pack numa sala técnica.

>  A pressão do ventilador do condensador estático pode ser 
aumentada até 78 Pa.

>  Permite a conexão de condutas à unidade de condensação.

>  A instalação pode ser realizada por baixo ou por cima dos 
evaporadores.

Até 35 metros por cima da unidade interior ou câmara

Até 130 metros da unidade interior ou câmara mais afastada

Até 10 metros por baixo da unidade interior ou câmara

 › LOJAS ALIMENTARES PEQUENA E MÉDIA DIMENSÃO 

 › COZINHAS COMERCIAIS 

 › LOJAS DE LEGUMES E PRODUTOS NATURAIS 

 › SOLUÇÕES REVENDA PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEL

Refrigerante Tipo CO2

 Capacidade Frio
Ar-condicionado 11.0 kW

Refrigeração 14.5 kW

 Capacidade  
Calor

Ar-condicionado 22.0 kW

Refrigeração 14.5 kW

Compressor Tipo Hermético Swing Daikin

Dimensiões Alt. x larg. x profund. 1.680 x 1.930 x 765

Temperatura Exterior -20 °C ~43 °C

Peso Kg 563 kg

Conveni PACK CO2
SOLUÇÃO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO  
NUM SISTEMA DE COMPACTO CO2
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Características e sistemas de controlo

Compressor Swing

O compressor exclusivo SWING CO2 SWING da 
Daikin proporciona uma eficiência isentrópica 
superior a 69,5%, é o compressor hermético de 
maior rendimento disponível no mercado.

Modelo Capacidade 
Frigorífica*

Capacidade 
HR

O Q-up pode ser 
adicionado depois, como 

atualização do sistema

Modelo Capacidade 
Frigorífica*

Capacidade 
HR

DAIKIN CO2 CVP 
AC10 3 - 14.5kW 22kW

DAIKIN CO2 
CVP AC10 + 

Q-up
3 - 21 kW 22kW

*Capacidade de refrigeração dada nas seguintes condições: Te = -10 °C, 10 K SH e Tambient = 32 °C

Adição de 8,5 kW de nova 
refrigeração, Q-up instalado 
a CO2 CVP existente para 
capacidade adicional

ÁREA VENDA EXISTENTE

CÂM. FRIG. CÂM. FRIG.

3kW 3kW 3kW

4,5kW4,0 kW

1.5kW2kW

Recuperação de calor

O calor extraído das vitrinas 
de refrigeração ou dos 
evaporadores pode ser usado 
para aquecer comodamente 
a loja.

Recuperação 
calor

LT CO2 CCU

PREÇOS

Conveni Pack CO2 Consultar

€
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50 63 71 80 112 125 140 200 250

Unidade de Cassette de teto 4 vias Round Flow
Série FXFN

Unidade de condutas 
Série FXSN

Índice de capacidade das unidades interiores
MÁXIMO MÍNIMO NÚMERO DE UNIDADES INTERIORES NÚMERO DE ZONAS

300 200 Más de 6 3

Acessórios Conveni PACK CO2
UNIDADES DE AR CONDICIONADO INTERNO 
COMPATÍVEIS COM CONVENI PACK CO2

> Sistemas de controlo e monitorização para refrigeração

Sistemas de controlo Descrição

D-checker
Uma poderosa ferramenta de serviço utilizada para monitorizar, gravar, reproduzir, criar gráficos, importar e exportar dados 
operacionais, bem como editar etiquetas de dados, informação detalhada do cliente e o idioma.

Daikin Configurator
Utilizado para carregar configurações e o idioma da interface do utilizador; descarga de todas as configurações da 
unidade para consultas diretas ou sem conexão.

Mobile Monitoring Tool Utilizado para recompilar dados em tempo real, bem como para gravar, reproduzir e exportar.

E-doctor
Aplicação móvel que guia os técnicos de serviço durante a resolução de problemas, a verificação e a reparação de 
componentes.

Controle de unidades de ar condicionado interno

Controle remoto

BRC1E53A
Controle remoto

BRC1H519W7
Controle remoto

BRC1H519S/S7*
Controle remoto

BRC1H519K/K7*

Nota: * BRC1H519S e BRC1H519K enquanto durar os stock, então as referências BRC1H519S7 e BRC1H519K7 serão fornecidas respectivamente.
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 Entre as suas características principais 
destacamse:

>  Controlo e supervisão individualizados de cada parâmetro 
das unidades interiores: funcionamento/paragem, estado, 
erro, referência, modo, temperatura, velocidade do ventila-
dor e sinal de filtro.

>  Grupos de controlo configuráveis pelo utilizador.

 >  Configuração para alterações automáticas de frio/calor, 
inclusive para VRV HP.

>  Temperatura mínima noturna do edifício.

>  Restrição individualizada de controlos locais BRC: funciona-
mento/paragem, frio/calor, valor de referência. 

>  Acesso ao ecrã e menu através de palavra-passe.

>  Controlo de recuperadores entálpicos VAM.

>  Integração com central de incêndios.

>  Preparada para serviço ACNSS.

>  Opção HTTP (DCS007A51): comunicação através de proto-
colo aberto http (não é de servidor web). Com os módulos 
BMS DEC101A51 e DEC102A51 é possível monitorizar e con-
trolar outros elementos como extratores, luminárias, filtros, 
bombas, mediante entradas/saídas digitais.

DCS601C51 Intelligent Touch Controller (até 64 interiores)

DCS007A51 Comunicação através de protocolo http (sem servidor web)

DEC102A51 Módulo BMS (funcionamento, paragem, estado, erro) x 4

DEC101A51 Módulo BMS (estado, erro) x 8

Permite um controlo e uma supervisão fácil 
e detalhada dos sistemas de climatização 
Daikin (até 64 unidades interiores).

O intelligentTouchController é um sistema de gestão centralizado com 
ecrã tátil a cores de 5,7 polegadas com uma interface para utilizador simples e 
intuitiva. Isto permite um fácil controlo e supervisão das unidades de climati-
zação Daikin, de forma individual, por zonas ou de toda a instalação. 

A sua escolha é perfeita para todo o tipo de instalações de tamanho pequeno 
e médio.

Sistemas de gestão

INTELLIGENT TOUCH CONTROLLER
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Média Temperatura GCU 2020 PXB1 GCU 2040 PXB1 GCU 4070PXB1
Capacidade * HP 2 4 10

Mín. kW 1.80 3.25 6.25
Máx. 3.39 6.50 12.54

Potência e Energia
EcoDesign (2009/125/
EC)

Ph./Hz./VAC 3PH / 50Hz / 400VAC
FLC A 8.64 16.04 18.25
COP/SEPR 1.87 / 3.57 SEPR 3.24 SEPR 2.92 SEPR

kWh/a 5,840 12,307 26,393
Compressor Compressão 2 Stage (Intercooler)

Tipo Panasonic Hermetic Rotary
Cap Ctrl. ABB Conversor de frequência
RPM 2,200 ~ 4,200 2,200 ~ 4,800 1,800 ~ 3,600
Quantidade 1
Óleo DAPHNE PZ68S

l 0.7 1.15 1.80
Ventiladores
Gas Cooler

Tipo Ebmpapst EC
Quantidade 1 2

m3/s 1.05 2.10
Ø (diâ.) mm 450

Pressão sonora (10 m) dB(A) 40.0 45.0 48.0
Refrigerante Tipo/GWP R744/1
Volume Recip. l 12.50 20.00
Tubagem standard m 25 35 40
Ligações de líquido Inch/Type 3/8“/K65 1/2“/K65
Ligações de aspiração Inch/Type 3/8“/K65 1/2“/K65
Separador de óleo Standard não Sim/Turboil
Controlo nív. Óleo Standard N/A Capilar
Dimensões Unidade L x D x H mm 1452 x 574 x 799 1684 x 773 x 1438
Superfície m2 0.83 1.29
Peso kg 151 155 285
Cor RAL Cinzento claro RAL 7035 (Powder Coated & Baked)
Controlador Tipo CAREL pRack pR300 Controlador Eletrónico
Válv. Seg. Alta Bar N/A 120
Válv. Seg. Interm. Bar 90 80
Pressóstato de registo de 
compressor

Standard Yes x 1

PED 2014/68/EU Categoria Cat. III
* Nominal Tevap. -10°C | Tamb +32°C | 10K Reaquecimento

MÉDIA TEMPERATURA

2HP 4HP 10HP

GCU2020PXB1 GCU2040PXB1 GCU4070PXB1
 19.596 €  23.619 €  34.527 € 

€

– Para câmaras de conservação de até 480 m3

– Alimentação elétrica a 400V/3F/50Hz.
– Ligação a vários evaporadores.
– Recipiente de líquido majorado para permitir maiores 
ramais de ligação
– Separador de óleo de alfa eficiência a partir da
unidade de 4 HP.
– Compressores rotativos de duas etapas e com intercooler.
– Quadro elétrico integrado com central telefónica.
– Gas cooler com tubos de Ø5 mm para reduzir a carga de gás.
– Tubagens de cobre K65.
– 1 a 2 compressores rotativos.
– Ventilador axial EC.
– Montagem exterior.
– Modelo 20HP em desenvolvimento.
– Baixo nível sonoro.
– Inverter.
– Plug & Play.
– Eco Design.
– Eletrónica Carel (pRack PR300T).

Características principais

GCU-PXB1 / HCU-PXB1

UNIDADES CONDENSADORAS CO
2

Unidades condensadoras inverter para refrigeração 

com CO
2
 transcrítico 

Muito compactas e aptas para localização no exterior, fáceis de 
instalar e com uma grande dotação de inovações técnicas.

GCU / HCU

» Lojas de conveniência.
» Câmaras refrigeradas
» Lojas de comida rápida

Aplicações

» Bares e restaurantes
» Alimentação especializada
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Compressores rotativos 
de 2 etapas Panasonic

Separador Carly turboil® gas flash

ABB Inversor de frequência

Elevada capacidade de refrigeração 
em cada ponto de ajuste. Criados para 
comprimir o refrigerante duas vezes, 
reduzindo a carga durante a operação.

Recipiente de líquido de grande volume  
e tanque gas flash
Maior volume de expansão, 
minimizando os riscos de o líquido 
entrar na válvula de gás flash e 
danifique o compressor.

De série. Até 98,5% de eficiência, com 
separação de 2 zonas. Separador de 140 
bar PS sem manutenção, silenciadores 
integrados para reduzir as pulsações, as 
vibrações e o ruído.

O controlo de capacidade contínuo 
de velocidade variável ajusta-se 
constantemente para se adaptar à carga 
exigida, proporcionando elevada eficácia 
durante carga parcial, cerca de 80% da 
operação da unidade.

Ventiladores EC & 2 circuitos 
de gás & intercooler
Grande superfície para garantir o 
funcionamento a altas temperaturas, 
proporciona melhor operação e eficácia do 
compressor de duas etapas.

FIABILIDADE + INOVAÇÃO + EFICIÊNCIA

Componentes

BAIXA TEMPERATURA

4HP 10HP

HCU2040PXB1 HCU4070PXB1
 27.128 €  39.077 € 

Baixa Temperatura HCU2040PXB1 HCU4070PXB1
Capacidade * HP 4HP 10HP

Mín. kW 1.7 3.3
Máx. 3.03 6.56

Potência e Energia
EcoDesign (2009/125/
EC)

Ph./Hz./VAC
FLC A 16,04 18,25
COP/SEPR 1,5 1,55

kWh/a 15 046 31 478
Compressor Compressão 2 Stage  (Intercooler)

Tipo Panasonic Hermetic Rotary
Cap Ctrl. ABB Conversor de frequência
RPM 2700 a 4800 1800 a 3600
Quantidade 1
Óleo Daphne PZ68S

l 1,15 2,3
Ventiladores 
de Gás Cooler

Tipo Ebmpapst EC
Quantidade 1

m3/s 1.05 2.1
Ø (diâ.) mm 450

Pressão sonora (10 m) dB(A) 45 48
Refrigerante Tipo/GWP R744/1
Volume Recip. l 12.5 20
Tubagem standard m 35 40
Ligações de líquido Inch/Tipo 3/8“ (K65) 1/2“ (K65)
Ligações de aspiração Inch/Tipo 1/2“ (K65)
Separador de óleo Standard Sim/Turboil
Controlo nív. Óleo Standard Capilar
Dimensões Unidade Comprimento x largura x altura mm 1452 x 574 x 799 1684 x 773 x 1438
Superfície m2 0.83 1.29
Peso kg 161 300
Cor RAL Cinzento Claro RAL7035 (Powder Coated & Baked)
Controladores Tipo CAREL pRack pR300 Controlador eletrónico e Ultracap
Válv. Seg. Alta Bar 120
Válv. Seg. Intermed. Bar 90 80
Pressóstato de registo de 
compressor

Standard Sim x 1

PED 2014/68/EU Categoria Cat. III
* Nominal Tevap -35ºC | Tamb +32ºC | 10K Reaquecimento
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Mini ZEAS

MODELO LRMEQ3BY1 LRMEQ4BY1 LRLEQ3BY1 LRLEQ4BY1
Capacidade de refrigeração Temperatura média Nom. kW 5,90 (1) 8,40 (1) 2,78 (4) 3,62 (4)
Consumo Temperatura média Nom. kW 2,53 (1) 3,65 (1) 2,6 (4) 3,41 (4)
Relação de desempenho de 
energia sazonal SEPR R-410A Te -10 °C 4,17 4,08 1,74 1,68

Consumo anual eletricidade Q R-410A Te -10 °C kWh/a 8.698 12.651 11,92 16,04

Parâmetros em carga total e 
temp. meio ambiente 32 °C  
(punto A)

R-410A Te -10 °C COP nominal (COPA) 2,33 2,30 1,07 1,06

Parâmetros em carga total e 
temp. meio ambiente 43°C R-410A Te -10 °C COP declarado (COP3) 1,51 1,48 0,59 0,66

Dimensões Unidade
Altura mm 1.345
Largura mm 900
Profundidade mm 320

Peso Unidade kg 126
Trocador de calor Tipo Batería de aletas cruzadas

Compressor
Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Frequência de ligar / desligar Menos de 6 vezes / hora
Método de partida Direto on-line (com controle do inversor)

Ventilador
Tipo Helicoidal
Quantidade 2
Fluxo de ar Refrigeração Nom. m³/min 106

Motor de ventilador
Potência W 70
Transmissão Condução direta

Nível de pressão sonora Nom. dBA 51 (2)

Limites operacionais

Temperatura de 
evaporação

Mín. °C -20 (3) -45 (3)
Máx. °C 5 -20

Temperatura 
ambiente Mín.~Máx. °CBS -20~43

Refrigerante

Tipo R-410A
GWP 2.087,5

Carga
kg 4,50
TCO₂eq 9,39

Controlo Válvula de expansão eletrônica
Circuitos Quantidade 1

Alimentação elétrica Fase / Frequência / Tensão Hz/V 3N~/50/380-415

Óleo refrigerante
tipo Idemitsu FVC68D
volume carregado l 4,4

(1) Resfriamento: temp. evaporação -10 ° C; temp. fora de 32 ° C; sucção SH10 ° C

(2) Dados de pressão sonora: medidos 1 m na frente da Unidade e 1,5 m de altura

(3) Contém gases fluorados com efeito de estufa

(4) Resfriamento: temp. evaporação -35 ° C; temp. fora de 32 ° C; sucção SH10 ° C

Aplicação de temperatura média e baixa

Tabela de capacidade  Minizeas MÉDIA temperatura

Tabela de capacidade  Minizeas BAIXA temperatura

Nome do modelo Temp. 
amb.

Temperatura de sucção saturada
 -45ºC -40ºC  -35ºC  -30ºC  -25ºC  -20ºC

Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW)

LRLEQ3BY1
32°C 1,61 2,60 2,22 2,61 2,78 2,60 3,60 2,69 4,29 2,73 5,04 2,79
38°C 1,30 2,99 1,88 3,07 2,40 3,16 3,26 3,18 3,95 3,24 4,70 3,29
43°C 1,07 3,32 1,64 3,44 2,13 3,58 3,00 3,56 3,68 3,73 4,43 3,66

LRLEQ4BY1
32°C 2,28 3,24 2,99 3,33 3,62 3,42 4,64 3,47 5,47 3,52 6,39 3,54
38°C 1,81 3,93 2,56 3,98 4,28 4,07 3,28 4,09 5,04 4,12 5,92 4,14
43°C 1,48 4,45 2,26 4,47 3,02 4,57 3,89 4,56 4,71 4,59 5,55 4,61

Nome do modelo Temp. 
amb.

Temperatura de sucção saturada
 -20ºC -15ºC  -10ºC  -5ºC  0ºC  5ºC

Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW) Q (kW) W (kW)

LRMEQ3BY1
32°C 4,49 2,43 5,19 2,47 5,90 2,53 6,47 2,58 7,08 2,65 7,69 2,70
38°C 4,15 2,89 4,79 2,97 5,56 3,06 5,99 3,10 6,61 3,22 7,24 3,35
43°C 3,98 3,27 4,59 3,38 5,28 3,50 5,78 3,64 6,38 3,81 6,98 3,91

LRMEQ4BY1
32°C 6,39 3,50 7,93 3,55 8,40 3,65 9,21 3,71 10,1 3,81 11,00 3,88
38°C 5,80 4,09 6,69 4,20 7,76 4,33 8,36 4,39 9,23 4,55 10,10 4,74
43°C 5,45 4,57 6,28 4,73 7,22 4,89 7,91 5,08 8,01 5,30 8,10 5,40

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELÉTRICAS

UNIDADES MINI CONDENSADORAS INVERTER
PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL
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0°C

+2°C

+3°C

+2°C

MINI ZEAS
Multi-serviços refrigeração.

Temperatura positiva.

>
>

LRMEQ-BY1 / LRLEQ-BY1

1] Sistema Plug & Play.

2] Pequenas dimensões.

3] Instalação em espaços confinados.

4] Baixo nível de ruído.

5] Compressor Scroll Inversor DC com 
Economizador.

6] Tecnologia de Volume Refrigerante 
Variável (VRV).

7] Potência 3 e 4 CV.

8] Temperaturas de evaporação:
de -45 ° C a 10 ° C.

9] Tratamento anticorrosivo.

10] Distâncias de resfriamento:  
20m na vertical e 50m na 
horizontal.

Unidades de condensação
Mini Zeas com tecnologia Inverter.

O Mini Zeas está especialmente desenhado 
para atender às necessidades de 
refrigeração comercial em média e baixa 
temperatura, que requerem pequenas 
potências como armazéns especializados, 
câmaras frigoríficas e móveis, além de 
serviços de refrigeração para o canal 
Horeca.

PREÇOS MÉDIA E BAIXA TEMPERATURA

1 compressor

LRLEQ3BY1  9.005 € 
LRLEQ4BY1  10.628 € 
LRMEQ3BY1  8.377 € 
LRMEQ4BY1  9.887 € 

Condensador

Todos os componentes incluídos
na Unidade Mini Zeas

Compressor
Scroll Daikin

Injeção de vapor

EV

TEV

Vantagens

€
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Aplicação de temperatura BAIXA

(1) Condições nominais do equipamento de refrigeração: temperatura saturada equivalente à pressão de sucção -35 ° C; ar externo 32 ° C; superaquecimento de sucção 10 ° C.
(2) Local de medição: frente 1m; altura 1,5 m; condições baseadas na norma EN13900.

MODELO LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1
Alimentação elétrica Trifásica / 50 Hz / 380-415 V
Capacidade (1) kW 12,2 14,4 18,6 21,8 24,4 32,2 37,0
Faixa de temperatura de saturação 
equivalente à pressão de sucção -20 ~ +10
Faixa de temperatura externa -15 ~ +43
Dimensões (Alt. x Larg x Prof.) mm 1.680 × 635 × 765 1.680 × 930 × 765 1.680 × 1.240 × 765
Trocador de calor Batería de aletas cruzadas
COMPRESSOR
Número de compressores 1 1 2 2 2 3 3
Tipo Tipo scroll hermeticamente selado
Volume deslocado m3/h 10,04 13,85 19,68 23,36 25,27 30,00 35,80
Número de revoluções r.p.m. 4.740 6.540 4.320 / 2.900 6.060 / 2.900 6.960 / 2.900 5.640 / 2.900 / 2.900 6.960 / 2.900 / 2.900
Potência do motor compressores kW 2,3 3,2 2,1+3,6 3,0+3,6 3,4+3,6 2,8+3,6+3,6 3,4+3,6+3,6
Método de partida Directo em linha (sistema Inverter)
VENTILADOR
Tipo Ventilador helicoidal
Potência do motor kW 0,35×1 0,75×1 0,75×2
Fluxo de ar m3/min 95 102 171 179 191 230 240
Transmissão Condução direta
LIGAÇÃO DOS TUBOS
Tubo de líquido Ø 9,5 C1220T (conexão soldada) Ø 9,5 C1220T (conexão soldada) Ø 12,7 C1220T (conexão soldada)
Tubo de gas Ø 19,1 C1220T (conexão soldada) Ø 25,4 C1220T (conexão soldada) Ø 31,8 C1220T (conexão soldada)
Volume do receptor l 5,4 8,1 12,1
Peso 175 255 355
REFRIGERANTE
Tipo R-410A
Volume de carga Kg 5,2 7,9 11,5
ÓLEO REFRIGERANTE
Tipo de óleo DAPHNE FVC68D
Volume de carga l 1,7+2,5 1,7+2,1+3,0 1,7+2,1+2,1+4,0
PRESSÃO SONORA (2)
A 1 m dBA 55 56 57 59 61 62 63
A 10 m dBA 34 36 37 39 41 42 43
UNIDADE
Corrente inicial máxima
(380 V / 400 V / 415 V) A 7,5 / 7,0 / 6,8 9,4 / 8,9 / 8,6 78 / 74 / 72 79 / 75 / 73 79 / 75 / 73 89 / 84 / 81 89 / 84 / 81
Corrente operacional nominal
(380 V / 400 V / 415 V) A 7,5 / 7,0 / 6,8 9,4 / 8,9 / 8,6 12,7 / 12,0 / 11,8 15,2 / 14,4 / 14,0 18,1 / 17,2 / 16,7 37,7 / 21,6 / 20,8 27,3 / 25,8 / 25,0

Aplicação de temperatura MÉDIA

MODELO LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1
Alimentação elétrica Trifásica / 50 Hz / 380-415 V
Capacidade (1) kW 5,4 6,3 8,0 9,4 10,3 13,6 15,1
Faixa de temperatura de saturação 
equivalente à pressão de sucção -45 ~ -20
Faixa de temperatura externa -15 ~ +43
Dimensões (Alt. x Larg x Prof.) mm 1.680 × 635 × 765 1.680 × 930 × 765 1.680 × 1.240 × 765
Trocador de calor Batería de aletas cruzadas
Compressor
Número de compressores 1 1 2 2 2 3 3
Tipo Tipo scroll herméticamente selado
Volume deslocado m3/h 10,04 13,85 19,68 23,36 25,27 30,00 35,80
Número de revoluções r.p.m. 4.740 6.540 4.320 / 2.900 6.060 / 2.900 6.960 / 2.900 5.640 / 2.900 / 2.900 6.960 / 2.900 / 2.900
Pot. motor x Nº compressores kW 2,3 3,2 2,1+3,6 3,0+3,6 3,4+3,6 2,8+3,6+3,6 3,4+3,6+3,6
Método de partida Directo em linha (sistema Inverter)
VENTILADOR
Tipo Ventilador helicoidal
Potência do motor kW 0,35×1 0,75×1 0,75×2
Fluxo de ar m3/min 95 102 171 179 191 230 240
Transmissão Transmissão direita
Conexão DE LOS TUBOS
Tubo de líquido Ø 9,5 (conexão soldada) Ø 9,5 (conexão soldada) Ø 12,7 (conexão soldada)
Tubo de gas Ø 19,1 (conexão soldada) Ø 25,4 (conexão soldada) Ø 31,8 (conexão soldada)
Volume do receptor l 5,4 8,1 12,1
Peso 175 255 355
REFRIGERANTE
Tipo R-410A
Volume de carga Kg 5,2 7,9 11,5
ÓLEO REFRIGERANTE
Tipo de óleo DAPHNE FVC68D
Volume de carga l 1,7+2,5 1,7+2,1+3,0 1,7+2,1+2,1+4,0
PRESSÃO SONORA (2)
A 1 m dBA 55 56 57 59 61 62 63
A 10 m dBA 34 36 37 39 41 42 43
Unidade
Corrente inicial máxima
(380 V / 400 V / 415 V) A 6,7 / 6,4 / 6,2 8,4 / 8,0 / 7,7 78 / 74 / 72 79 / 75 / 73 79 / 75 / 73 89 / 84 / 81 89 / 84 / 81
Corrente operacional nominal
(380 V / 400 V / 415 V) A 6,7 / 6,4 / 6,2 8,4 / 8,0 / 7,7 11,3 / 10,7 / 10,4 14,0 / 13,3 / 12,9 14,7 / 14,0 / 13,6 19,7 / 18,6 / 17,9 21,5 / 20,4 / 19,6

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELÉTRICAS

ZEAS 410
UNIDADES DE CONDENSAÇÃO INVERTER
PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL
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LREQ8-10-12BY1 LREQ15-20BY1LREQ5-6BY1

1] Grande performance.

2] Tamanho pequeno.

3] Design robusto e confiável.

4] Uma solução totalmente equipada 
 e fácil de instalar.

5] Baixo nível de ruído operacional.

6] Compressor scroll DC Inverter com 
economizador para aumentar a eficiência 
energética, confiabilidade e desempenho 
do sistema.

7] Tecnologia de volume de refrigerante 
variável VRV® para máxima flexibilidade de 
aplicação.

8] Aplicações
Self-service
Supermercados
Refrigeração comercial

9] Potência:  de 5 a 20 CV

10] Temperaturas de evaporação:
de -45 a 10 ºC

11] Tratamento anticorrosivo.

12] Distâncias de resfriamento: 35m 
verticalmente e 130m horizontalmente.

Unidades de condensação de 
refrigeração comercial com
tecnologia de Inverter.

A Daikin aplica a sua tecnologia VRV para 
fabricar unidades de condensação de 
refrigeração que incorporam a tecnologia 
do inversor para regulação proporcional
de compressores e ventiladores
condensador.

PREÇOS MÉDIA E BAIXA TEMPERATURA

1 compressor
LREQ5BY1  13.437 € 
LREQ6BY1  15.181 € 

2 compressores
LREQ8BY1  16.748 € 
LREQ10BY1  20.019 € 
LREQ12BY1  23.770 € 

3 compressores
LREQ15BY1  28.848 € 
LREQ20BY1  32.749 € 

HP

LP

h

me+mi

mi

me

S/C

Aumento da 
capacidade de 
refrigeração

Capacidade de 
refrigeração

Temperatura 
de descarga 
mais baixa

Sistema de refrigeração 
tradicional

Sistema 
Daikin

Aplicação unidades condensadoras ZEAS  
para supermercados

+2°C

Com pressão 
disponível para 
instalação na sala 
de máquinas 78 Pa

-20°C

Vantagens

€
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Duas unidades ZEAS podem ser combinadas em paralelo e usar um único tubo de refrigerante.

POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A POTÊNCIA COMBINANDO DUAS UNIDADES EXTERNAS

M
od

el
os

 Z
EA

S

Capacidade de refrigeração (kW)

0                10                20               30               40                50               60                70               80                90

LREQ40BY1

LREQ30BY1

LREQ20BY1

LREQ15BY1

LREQ12BY1

LREQ10BY1

LREQ8BY1

LREQ6BY1

LREQ5BY1

12,5
5,5

15,2
6,5

19,8
8,3

23,8
10

26,5
10,7

33,9
13,9

38,3
15,4

67,6
27,8

73,5
29,8

Faixa de capacidade ZEAS e Multi ZEAS

> Capacidade de refrigeração a 
    temperatura ambiente= 32ºC, 
> Temperatura de evaporação:

      Te = -10°C
      Te = -35°C

-10ºC

+4ºC +2ºC

+4ºC

+2ºC

+4ºC

-20ºC0ºC

+2ºC+2ºC0ºC

Multi ZEAS
UNIDADES MULTI CONDENSADOR INVERTER
PARA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL



TABELA DE PREÇOS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL 2023

19

Multi ZEAS

Unidades Multi Condensadoras 
de refrigeração com tecnologia 
Inverter

Multi ZEAS: Tecnologia Inverter e VRV para 
instalações de refrigeração industrial em 
grandes áreas e na indústria alimentar.

PREÇOS MULTIZEAS

CONJUNTOS
UNIDADE 
EXTERNA

UNIDADE 
EXTERNA

JUNTA TOTAL

LREQ30BY1 LREQ15BY1R LREQ15BY1R EKHRQZM 56.938 €  26.099 €  26.099 € 700 €

LREQ40BY1 LREQ20BY1R LREQ20BY1R EKHRQZM 65.557 €  29.631 €  29.631 € 700 € 

1] Alta eficiência e confiabilidade:
> Compressores Scroll Inverter.
> Controle de pressão eficaz.
> Economizador.
> Baixo consumo de energia
>  Ideal para aplicações com cargas
     flutuante e necessidades
     eficiência energética, incluindo
     supermercados, câmeras, talhos,
     confeitarias, restaurantes, postos de  

gasolina e mercearias.
> Tratamento anticorrosivo.
> Potências até 73,5 CV.
> Temperaturas de evaporação de
     -45ºC a 10ºC.
> Distâncias de refrigeração: 35 metros em
     vertical e 135 metros horizontalmente.

2] Baixo nível de som:
> Controle de velocidade do ventilador.
> Baixo nível de ruído, incluindo operação
     no modo noturno.

4] Tecnologia VRV para
     a refrigeração:

> Eficiência energética, 
confiabilidade e controle.
> Baixo custo operacional.
> Baixas emissões de CO2

3]  Economia de espaço

>  Testado em fábrica e pré-programado 
para instalação rápida e fácil start-up.

>  Unidade compacta completa a um 
preço muito competitivo.

>  Perfeitamente equipado com 
compressores, condensador, caixa 
controle de energia e regulação 
de compressores de acordo com 
parâmetros de pressão / temperatura 
a instalação.

>  Design altamente resistente, ser capaz 
de instalar ambos ao ar livre como na 
sala de máquinas.

Vantagens

€
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Q: Capacidade de refrigeração P: Consumo total de la Unidade Los datos de rendimiento se basan en un recalentamiento = 10 K y en el subenfriamiento del líquido 0 K

Tabela de capacidade de MÉDIA Temperatura

Tabela de capacidade Multizeas

Nome do modelo Temp. 
amb.

Temperatura de sucção saturada
10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C

Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) 

LREQ5BY1(E)
32°C 16,9 5,60 15,6 5,39 14,4 5,26 13,1 5,12 12,2 5,00 10,6 4,93 9,24 4,85 
38°C 16,0 6,75 14,7 6,43 13,5 6,23 12,3 6,03 11,2 5,86 9,48 5,75 8,56 5,64 
43°C 15,0 7,84 13,8 7,62 12,7 7,44 11,4 7,19 10,4 6,79 9,06 6,57 7,82 6,37

LREQ6BY1(E)
32°C 20,7 6,99 19,2 6,75 17,6 6,60 16,0 6,44 14,4 6,30 12,8 6,17 11,2 6,05 
38°C 19,6 8,28 18,0 7,92 16,5 7,68 14,9 7,44 13,4 7,22 11,9 7,04 10,3 6,86 
43°C 15,1 7,72 15,1 8,08 14,7 8,39 13,8 8,38 12,3 7,93 10,8 7,62 9,36 7,33 

LREQ8BY1(E)
32°C 26,9 9,39 24,8 9,15 22,8 8,92 20,7 8,70 18,6 8,50 16,5 8,29 14,4 8,10 
38°C 25,4 11,3 23,4 10,9 21,4 10,5 19,3 10,1 17,3 9,84 15,3 9,56 13,3 9,29 
43°C 23,8 13,2 21,9 13,0 19,9 12,6 17,9 12,1 15,9 11,4 14,0 10,9 12,0 10,6

LREQ10BY1(E)
32°C 31,7 11,1 29,2 10,79 26,7 10,5 24,3 10,3 21,8 10,0 19,3 9,75 16,9 9,52 
38°C 29,9 13,2 27,5 12,69 25,1 12,2 22,6 11,8 20,3 11,5 17,9 11,1 15,5 10,8 
43°C 26,7 14,4 25,6 14,8 23,3 14,4 20,9 13,7 18,6 12,8 16,3 12,4 14,0 11,8

LREQ12BY1(E)
32°C 35,5 12,5 32,7 12,7 29,9 11,9 27,2 11,6 24,4 11,3 21,6 11,0 18,8 10,7 
38°C 33,5 14,8 30,8 14,3 28,1 13,8 25,3 13,3 22,7 12,9 20,0 12,5 17,3 12,1 
43°C 28,1 14,5 26,9 14,9 24,9 14,9 23,2 14,9 20,8 14,2 18,2 13,6 15,6 13,0

LREQ15BY1(E)
32°C 47,2 16,2 43,4 15,7 39,7 15,3 35,9 14,9 32,2 14,5 28,5 14,1 24,7 13,8 
38°C 44,5 19,3 40,8 18,5 37,2 17,8 33,5 17,2 29,9 16,6 26,3 16,1 22,7 15,6 
43°C 38,8 20,4 38,0 21,4 34,5 20,9 31,0 19,9 27,4 18,8 23,9 17,9 20,5 17,1

LREQ20BY1(E)
32°C 54,4 18,5 50,0 17,9 45,7 17,5 41,3 17,0 37,0 16,6 32,7 16,2 28,4 15,8 
38°C 50,2 21,4 47,0 21,0 42,8 20,2 38,5 19,6 34,3 18,9 30,2 18,4 26,0 17,5 
43°C 38,1 19,1 38,1 20,3 37,1 21,4 34,5 21,4 31,5 20,9 27,5 19,9 23,5 19,1 

Nome do modelo Temp. 
amb.

Temperatura de sucção saturada
 10ºC  5ºC  0ºC  -5ºC  -10ºC  -15ºC  - 20ºC

Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW)

LREQ30BY1

32°C 94,40 32,40 86,80 31,40 79,40 30,60 71,80 29,80 64,40 29,00 57,00 28,20 49,40 27,60

38°C 89,00 38,60 81,60 37,00 74,40 35,60 67,00 34,40 59,80 33,20 52,60 32,20 45,40 31,20

43°C 76,60 40,80 76,00 42,80 69,00 41,80 62,00 39,80 54,80 37,60 47,80 35,80 41,00 34,20

LREQ40BY2

32°C 108,80 37,00 100,00 35,80 91,40 35,00 82,60 34,00 74,00 33,20 65,40 32,40 56,80 31,60

38°C 100,40 42,80 94,00 42,00 85,60 40,40 77,00 39,20 68,60 37,80 60,40 36,80 52,00 35,00

43°C 76,20 38,20 76,20 40,60 74,20 42,80 69,00 42,80 63,00 41,80 55,00 39,80 47,00 38,20

ZEAS– Multi ZEAS
TABELAS DE CAPACIDADE
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Tabela de capacidade Multizeas

Nome do modelo Temp. 
amb.

Temperatura de sucção saturada
 -25ºC  -30ºC  -35ºC  -40ºC  -45ºC

Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW)

LREQ30BY1

32°C 43,00 26,60 35,20 26,00 27,20 25,40 21,80 24,60 12,18 23,80

38°C 37,80 30,20 31,60 30,00 24,20 29,20 19,38 28,00 11,00 27,20

43°C 34,40 32,80 28,80 32,00 21,80 30,80 17,38 29,60 9,94 28,60

LREQ40BY2

32°C 48,00 29,20 39,20 28,60 30,20 27,80 24,00 26,80 13,30 26,00

38°C 42,20 33,60 35,00 32,60 26,80 31,60 21,20 30,40 11,92 29,40

43°C 38,00 36,00 31,80 34,60 24,00 33,20 18,96 32,00 10,72 30,80

Q: Capacidade de refrigeração P: Consumo total de la Unidade Los datos de rendimiento se basan en un recalentamiento = 10 K y en el subenfriamiento del líquido 0 K

Tabela de capacidade de BAIXA Temperatura

Nome do modelo Temp. 
amb.

Temperatura de sucção saturada
-25°C -30°C -35°C -40°C -45°C 

Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) Q (kW) P (kW) 

LREQ5BY1(E)
32°C 7,91 4,75 6,54 4,67 5,40 4,60 4,18 4,46 2,42 4,33 
38°C 7,06 5,57 5,96 5,58 4,91 5,49 3,82 5,34 2,25 5,20 
43°C 6,46 6,21 5,51 6,06 4,48 5,93 3,49 5,76 2,08 5,63 

LREQ6BY1(E)
32°C 9,70 5,90 8,03 5,79 6,30 5,70 5,08 5,57 2,96 5,39 
38°C 8,55 6,71 7,22 6,69 5,62 6,56 4,53 6,40 2,68 6,18
43°C 7,76 7,23 6,59 7,14 5,06 6,93 4,08 6,75 2,43 6,53 

LREQ8BY1(E)
32°C 12,4 7,93 10,2 7,76 8,00 7,60 6,49 7,35 3,80 7,15 
38°C 11,0 9,14 9,23 9,09 7,19 8,88 5,85 8,59 3,48 8,35 
43°C 9,95 10,3 8,44 9,91 6,48 9,61 5,27 9,29 3,17 9,04 

LREQ10BY1(E)
32°C 14,7 9,32 12,1 9,10 9,40 8,90 7,64 8,59 4,41 8,31
38°C 12,9 10,6 10,9 10,5 8,39 10,2 6,81 9,84 3,99 9,49 
43°C 11,7 11,4 9,91 11,2 7,54 10,8 6,12 10,4 3,61 10,0 

LREQ12BY1(E)
32°C 16,1 10,2 13,2 9,93 10,3 9,70 8,32 9,42 4,76 9,07
38°C 14,2 11,6 11,9 11,4 9,14 11,1 7,37 10,7 4,28 10,3 
43°C 12,8 12,5 10,8 12,1 8,18 11,6 6,59 11,2 3,85 10,8 

LREQ15BY1(E)
32°C 21,5 13,3 17,6 13,0 13,6 12,7 10,9 12,3 6,09 11,9 
38°C 18,9 15,1 15,8 15,0 12,1 14,6 9,69 14,0 5,50 13,6
43°C 17,2 16,4 14,4 16,0 10,9 15,4 8,69 14,8 4,97 14,3

LREQ20BY1(E)
32°C 24,0 14,6 19,6 14,3 15,1 13,9 12,0 13,4 6,65 13,0 
38°C 21,1 16,8 17,5 16,3 13,4 15,8 10,6 15,2 5,96 14,7 
43°C 19,0 18,0 15,9 17,3 12,0 16,6 9,48 16,0 5,36 15,4
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A SOLUÇÃO PARA LOJAS DE 
CONVENIÊNCIA

O sistema Conveni Pack é composto por uma 
unidade exterior com tecnologia Inverter, que 
pode ser ligada ao sistema de ar condicionado 
(cassetes e cortinas de ar) e ao sistema de 
refrigeração (vitrinas, murais e congeladores). 
O Conveni Pack pode atender todas as 
necessidades de refrigeração e ar condicionado, 
incluindo aquecimento e ar condicionado. 
O consumo de energia é reduzido graças 
à combinação de regulação do inversor e 
recuperação de calor do sistema de refrigeração, 
que é usado para climatizar espaços comerciais. 
O espaço ocupado pela unidade externa é 
significativamente menor do que nos sistemas 
tradicionais e a quantidade de tubos necessária 
é menor. Um único sistema Conveni Pack é tudo 
o que uma loja de conveniência ou posto de 
gasolina precisa.

SISTEMA ESCALÁVEL:

ADAPTAÇÃO A SUPERFÍCIES 
MÉDIAS E GRANDES

Conveni Pack é um sistema modular que 
admite várias configurações, utilizando mais 
de uma unidade externa. É por isso que 
também está adaptado para aplicações que 
requeiram maior volume de refrigeração 
e / ou ar condicionado e ao mesmo 
tempo reduzam o consumo de energia 
e estabilizem as temperaturas interiores. 
As unidades externas compactas podem 
ser colocadas próximas aos refrigeradores, 
dispostas de forma a otimizar o projeto da 
tubagem, agrupadas em grupos discretos 
ou individualmente, dentro ou fora do 
edifício.

Nas aplicações mais exigentes, o sistema 
Conveni Pack pode ser conectado 
a uma ampla variedade de sistemas 
de refrigeração e unidades de ar 
condicionado. A refrigeração pode ser 
fornecida por uma combinação de 
móveis de refrigeração e evaporadores 
em câmaras frigoríficas, enquanto o 
ar condicionado pode ser fornecido, 
por exemplo, por uma combinação de 
unidades de condutas e cassetes, que 
se encarregarão do ar condicionado dos 
espaços.

Temperatura de operação

50
40
30
20
10

0
-10
-20
-30
-40
-50

UD. INTERNA
(Evaporação)

UD. EXTERNA

-45ºC TA

10ºC TA

43ºC TA

-15ºC TA

Ar-condicionado

5,6m2 2,2m2

LT1
Refrigeração

MT
Refrigeração

MENOS ESPAÇO 
OCUPADO

60%Redução do espaço

++

Conveni PACK 410
SISTEMA INTEGRADO DE
REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
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Conveni Pack

Conveni Pack é uma solução compacta 
e silenciosa que integra refrigeração 
de média e baixa temperatura e ar 
condicionado (incluindo aquecimento) 
em um único sistema.

Vantagens

1] Totalmente escalonável para 
aplicativos de médio porte.

2] Redução do consumo de energia.

3] Menos emissões de CO2.
 
4] Libera energia elétrica para
outros usos.

5] Economia de espaço e flexibilidade
de instalação.

6] Maior conforto na loja.

7] Operação silenciosa
(modo noturno).

8] Pressão disponível para instalação 
interna (78Pa).

9] Distâncias de resfriamento: 30m 
verticalmente e 130m horizontalmente.

PREÇOS

Conveni Pack 410 Consultar
2000

4000
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8000

1000
0

1200
0

21
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12
13

60% economia 

no inverno

20%  

de economia 

no verão

50% média  

ao longo do ano

kW
h

Mes

Sistema convencional
Conveni-pack

Recuperação

de calor

A + B - D = C

Modo 1 > PRIMAVERA

A + B = C

Na metade da estação de 
aquecimento

Recuperação total de calor:
a necessidade de aquecimento é totalmente 

satisfeita com o calor recuperado.

Modo 3 > INVERNO
Dias mais frios do ano

Modo 2 > OUTONO
Início da estação de 

aquecimento

Recuperação parcial de calor:
a necessidade de aquecimento é baixa e 
o excesso de calor é expelido para fora.

Modo 2 > VERÃO
Início da estação de 

arrefecimento

Ar-condicionado:
o calor é extraído de dentro do edifício

e é transferido para o ar externo.

Recuperação parcial de calor
a necessidade de aquecimento é maior do 
que o calor recuperado, portanto, energia 

extra é extraída do ar externo.

A

B

C

A

B

C

D

A + B + D = C

A

B

C

D
A + B - C = D

A

B

C

D
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ESPECIFICAÇÕES CVP

NOME DO MODELO LRYEQ16AY

Alimentação elétrica 380~415V, 3 fases, 50Hz
Refrigerante R410A

Capacidade
Frío

Ar-condicionado 14 kW
Refrigeração 21,8 kW

Calor Recuperação de calor 31 kW

Compressor

Tipo Compressor  hermético SCROLL
Deslocamento 13,34 m3 / h + 10,53 m3 / h + 10,53 m3 / h
Revoluções 6.300 rpm + 2.900 rpm + 2.900 rpm
Arranque Directo (arranque Inverter)

Ventilador

Tipo Axial
Potência 0,75 kW x 2
Pressão estática disponível 78 Pa
Caudal 3,83 m3 / s
Arranque Directo

Dimensões Altura x Largura x Prof. 1.680 x 1.240 x 765
Temperatura exterior -15 ºC~43 ºC
Peso 370 Kg

PRESSÃO ESTÁTICA DO VENTILADOR

MODELO LRYEQ16AY

Alimentação elétrica 380~415V, 3 fases, 50Hz
Refrigerante R410A

Velocidade 
de rotação

Modo 
Standard

Ventilador 1 1.186
Ventilador 2 1.156

Modo Alta
Ventilador 1 1.235
Ventilador 2 1.205

Pressão estática disponível 78 Pa

NÍVEL DE SOM A 10 M LRYEQ16AY

Standard 42 dB(A)
Modo baixo de nível de ruído 1 38 dB(A)
Modo baixo de nível de ruído 2 35 dB(A)
Modo baixo de nível de ruído 3 34 dB(A)

 Você pode ajustar o nível de 
ruído da unidade

 Dependendo do modo, 
a velocidade máxima dos 
ventiladores é ajustada, 
notavelmente reduzindo 
as emissões sem prejudicar 
significativamente o 
desempenho do equipamento 
de refrigeração.

Flexibilidade de instalação CVP

 A pressão estática do ventilador do 
condensador pode ser aumentada até 78 Pa.

 A conexão das condutas à 
unidade externa é permitida.

Modo noturno CVP

 Para a unidade Conveni Pack, a velocidade de 
rotação dos ventiladores do condensador pode 
ser ajustada, através de um contato externo.

Nível máximo de ruído CVP

PRESSÃO 
DISPONÍVEL

78Pa

NÍVEL DE RUÍDO
MUITO BAIXO:

Também é possível 
reduzir o ruído até 

8 dB(A)

Conveni PACK 410
SISTEMA INTEGRADO DE
REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

33 ºC

31 ºC

28 ºC

26 ºC
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Unidades de ar condicionado interno compatíveis com Conveni Pack 410

50 63 71 80 100 125 140 200 250

Unidade de cassete de teto de 4 vias  
Round Flow
Série FXFQ

Unidade de cassete de 4 vias
Série FXUQ

Unidade de cassete de teto de 2 vias
Série FXCQ

Unidades de duto 
Série FXSQ

Unidade de duto de alta pressão
Série FXMQ

Unidade Horizontal de teto
Série FXHQ

Unidade de solo
Série FXLQ

Cortinas de ar
Horizontal, dutos e cassete

Índice de capacidade das unidades internas

MÁXIMO MÍNIMO NÚMERO DE UNIDADES 
INTERNAS NÚMERO DE ZONAS

300 200 Mais de 6 3

Controle de unidades de ar condicionado interno

Controle remoto

BRC1E53A
Controle remoto

BRC1H519W7
Controle remoto

BRC1H519S/S7*
Controle remoto

BRC1H519K/K7*

Nota: * BRC1H519S e BRC1H519K enquanto durar os stock, então as referências BRC1H519S7 e BRC1H519K7 serão fornecidas respectivamente.
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Controle digital de medidores de pressão
Permite a leitura de pressões e alarmes nas unidades 
exteriores ZEAS e Conveni-Pack.

MODELO PREÇO

BHGP26A1 Controle digital medidores de pressão 1.023 €

MODELO PREÇO

BRR9A1V1 Caixa de comunicação 2.802 €

Caixa de comunicação
Permite a integração em um sistema de gerenciamento 
remoto que utiliza o protocolo Mod-Bus.

Juntas Refnet

DERIVAÇÕES REFNET

Modelo Derivação Refnet PREÇO

KHRQ22M20T 178 €

KHRQ22M29T 222 €

KHRQ22M64T 272 €

KHRQ22M75T 311 €

Coletores Refnet

COLETORES REFNET

Modelo Coletor Refnet PREÇO

KHRQ23M29H 352 €

KHRQ23M64H 436 €

KHRQ23M75H 581 €

http://bit.ly/CheckeriTunes 

http://bit.ly/CheckerAndroid

BLUETOOTH SERVICE CHECKER (BTSC/I2S 999172T) Consultar
ADAPTADOR S-ISO (ISOLATOR 999169T) Consultar

Bluetooth Service Checker 

A Daikin oferece uma nova ferramenta de 
serviço, Bluetooth Service Checker, para 
resolução de problemas e comissionamento 
de unidades Zeas e Minizeas.

Graças ao Verificador de serviço Bluetooth, 
obteremos todas as informações de 
funcionamento das unidades Daikin no 
nosso telemóvel. Dependendo do sistema, 
podemos ver a velocidade do compressor, 
temperaturas de evaporação, condensação, 
pressões, abertura de válvula, avarias, modos 
de serviço ... o que facilitará a instalação e 
resolução de problemas. É ainda possível 
gravar os parâmetros que selecionamos para 
depois consultá-los.

O Bluetooth Service Checker se conecta 
ao celular, sem fio via bluetooth, graças 
ao aplicativo “Daikin AC Monitoring Tool” 
disponível para dispositivos iOS e Android.

MINI ZEAS ZEAS

BTSC/i2S y S-ISO*

Android/iOSApp

BTSC/i2S

O adaptador S-ISO (999169T) deve ser usado em conjunto com o Verificador de serviço Bluetooth (BTSC / i2S 999171T) com equipamento Split.

O adaptador S-ISO (999169T) deve ser alimentado com 5Vdc. Ele pode ser alimentado por um adaptador móvel ou porta USB não incluída.

€

Bluetooth Service Checker / ZEAS / CONVENI PACK 410

ACESSÓRIOS
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Unidade Booster

Unidade Booster para baixa 
temperatura
Permite a ligação de armários ou câmaras de 
baixa temperatura à unidade exterior de média 
temperatura ZEAS ou a um Conveni-Pack  
(de -20ºC a -45ºC).

€

MODELO PREÇO

LCBKQ3AV19 Booster  7.704 € 

BWC63A2 Bandeja de condensado 856 € 

Tabela de capacidade

POTÊNCIA DA UNIDADE BOOSTER (KW)

Temperatura 
ambiente

Temperatura de sucção 

-45ºC -40ºC -35ºC -30ºC -25ºC -20ºC

Q 
(Kw) P(Kw) Q 

(Kw) P(Kw) Q 
(Kw) P (Kw) Q(Kw) P (Kw) Q 

(Kw) P (Kw) Q 
(Kw) P(Kw)

20ºC 1,85 1,53 2,45 1,6 3,35 1,68 4,12 2,01 5,27 2,34 6,62 2,75

27ºC 1,85 1,53 2,45 1,6 3,35 1,68 4,12 2,01 5,27 2,34 6,62 2,75

32ºC 1,85 1,53 2,45 1,6 3,35 1,68 4,12 2,01 5,27 2,34 6,62 2,75

38ºC 1,77 1,53 2,28 1,6 3,11 1,68 3,85 2,01 4,95 2,34 6,25 2,75

43ºC 1,72 1,53 2,19 1,6 2,95 1,68 3,85 2,01 4,76 2,34 6,04 2,75

DIMENSÕES BOOSTER

Altura x Comprimento x Largura 480 x 680 x 310

Aplicações ZEAS

Aplicações CONVENI PACK

Booster-33ºC

-10ºC

Booster-33ºC

-10ºC

Recuperação

de calor
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CCU  Média Temperatura

UNIDADES CONDENSADORAS COMERCIAIS

CCU

VÁLVULA  
DE CORTE

VÁLVULA  
DE CORTE

CONTROLE
VELOCIDADE DO 

VENTILADOR
VENTILADOR

Compressor

CO
N

D
EN
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O
R

A
R Q

U
EN

TE

PRESSOSTATO DE
PRESSÃO ALTA / BAIXA

VÁLVULA DE 
SERVIÇO DE 

LÍQUIDO

FILTRO 
DESIDRADOR RECIPIENTE 

LÍQUIDO

VÁLVULA DE 
SERVIÇO DE 
ASPIRAÇÃO

As unidades de condensação comerciais oferecem 
uma solução perfeita para empresas que buscam 
soluções de refrigeração compactas, fáceis de instalar 
e de alto desempenho.

Facilidade de instalação e 
manutenção:

1] Duas portas de acesso: acesso fácil a 
todos os componentes para instalação e 
manutenção rápidas. 

2] Vávulas de corte no compressor, 
recipiente de líquido e chaves de 
serviço: Economizando tempo na 
manutenção. 

3] Válvula de corte na linha de descarga 
do compressor: A substituição do 
compressor pode ser feita sem vazar a 
unidade refrigerante.

Sistemas de segurança standard:

1] Relé de sobrecorrente (unidades trifásicas).

2] Pressostato de baixa pressão.

3] Pressostato de alta pressão.

4] Termistor do motor do ventilador.

5] Resistência de Carter.

6] Recipiente de líquido com válvula de 
segurança.

7] Interruptor de corte de segurança externo.

Temperatura de operação

50
40
30
20
10

0
-10
-20
-30
-40
-50

UD. INTERNA
(Evaporação) UD. EXTERNA

-45ºC TA

10ºC TA

43ºC TA

-15ºC TA

1) Válvulas de corte externas.
2) Duas portas de serviço.
3) Caixa de controle IP54.
4) Caixa e porta de serviço com isolamento acústico.
5) Tratamento anticorrosivo no condensador.
6) Condensador de microcanal.
7) Kit de montagem de ventilador axial.
8) Válvula de corte na linha de descarga.
9) Filtro de refrigerante, desidratador e visor de vidro.
10) Compressor com resistência ao cárter.
11) Pressostato de pressão diferencial ajustável.

10
9

8
7 11

6 5

4

3

2

1

Vantagens

Caracteristicas
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Série MÉDIA temperatura

MÉDIA TEMPERATURA JEHCCU-C 0040CM1 0050CM1 0051CM1 0063CM1 0067CM1 0077CM1 0095CM1 0100CM1 0113CM1 0140CM1 0170CM1 0140CM3 0170CM3

PREÇOS  1.883 €  1.877 €  2.262 €  2.362 €  2.010 €  2.392 €  2.492 €  2.210 €  2.365 €  2.856 €  3.184 €  2.856 €  3.184 € 
Capacidade frigorífica Média 

temper.
R-134a Nom kW 0.59 - 0.89 1.06 - 1.28 1.60 -
R-407A Nom kW - 0.80 - 1.07 - 1.33 1.66 1.92 - 1.92 -
R-407F Nom kW - 0.86 - 1.15 - 1.41 1.74 2.08 - 2.08 -
R-448A Nom kW - 0.87 - 1.12 - 1.34 1.64 2.15 2.57 2.15 2.57 
R-449A Nom kW - 0.87 - 1.12 - 1.34 1.64 2.15 2.57 2.15 2.57 
R-452A Nom kW - 0.95 - 1.23 - 1.48 1.79 2.20 2.68 2.20 2.69 

Parâmetros em carga 
total e temp. meio 
ambiente 25°C 
 

R-134a Te -10°C COP declarado (COP2) 1.84 - 2.01 2.05 - 2.22 2.30 -
R-407A Te -10°C COP declarado (COP2) - 1.69 - 1.69 - 1.74 1.90 1.87 - 1.78 -
R-407F Te -10°C COP declarado (COP2) - 1.94 - 1.94 - 1.95 2.07 2.22 - 2.11 -
R-448A Te -10°C COP declarado (COP2) - 0.50 - 0.65 - 0.79 0.92 0.98 1.45 1.02 1.40 
R-449A Te -10°C COP declarado (COP2) - 0.50 - 0.65 - 0.79 0.92 0.98 1.45 1.02 1.40 
R-452A Te -10°C COP declarado (COP2) - 0.54 - 0.71 - 0.86 1.00 1.10 1.58 1.16 1.50 

Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 25°C (Punto B) - - -
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 25°C (Punto B) - - -
Parâmetros em carga 
total e temp. meio 
ambiente 32°C  
(Punto A)

R-134a Te -10°C COP nominal (COPA) 1.50 - 1.77 - 1.85 1.86 -
R-407A Te -10°C COP nominal (COPA) - 1.59 - 1.62 - 1.66 1.78 1.74 - 1.66 -
R-407F Te -10°C COP nominal (COPA) - 1.77 - 1.76 - 1.77 1.85 1.93 - 1.85 -
R-448A Te -10°C COP nominal (COPA) - 1.66 - 1.64 - 1.64 1.71 2.10 1.72 2.00 1.76 
R-449A Te -10°C COP nominal (COPA) - 1.66 - 1.64 - 1.64 1.71 2.10 1.72 2.00 1.76 
R-452A Te -10°C COP nominal (COPA) - 1.67 - 1.67 - 1.68 1.73 1.92 1.65 1.83 1.73 
R-134a Te -10°C Capac. nominal 

resfriam. (PA)
kW 0.59 - 0.89 1.06 - 1.28 1.60 -

R-407A Te -10°C Capac. nominal 
resfriam. (PA)

kW - 0.80 - 1.07 - 1.33 1.66 1.92 - 1.92 -

R-407F Te -10°C Capac. nominal 
resfriam. (PA)

kW - 0.86 - 1.15 - 1.41 1.74 2.08 - 2.08 -

R-448A Te -10°C Capac. nominal 
resfriam. (PA)

kW - 0.87 - 1.12 - 1.34 1.64 2.15 2.57 2.15 2.57 

R-449A Te -10°C Capac. nominal 
resfriam. (PA)

kW - 0.87 - 1.12 - 1.34 1.64 2.15 2.57 2.15 2.57 

R-452A Te -10°C Capac. nominal 
resfriam. (PA)

kW - 0.95 - 1.23 - 1.48 1.79 2.20 2.68 2.20 2.69 

R-134a Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW 0.39 - 0.50 0.60 - 0.70 0.86 -
R-407A Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW - 0.50 - 0.66 - 0.80 0.94 1.11 - 1.16 -
R-407F Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW - 0.49 - 0.65 - 0.79 0.94 1.07 - 1.12 -
R-448A Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW - 0.53 - 0.68 - 0.82 0.96 1.03 1.49 1.08 1.46 
R-449A Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW - 0.53 - 0.68 - 0.82 0.96 1.03 1.49 1.08 1.46 
R-452A Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW - 0.57 - 0.74 - 0.88 1.03 1.15 1.63 1.20 1.55 

Parâmetros em carga 
total e temp. meio 
ambiente 43°C

R-134a Te -10°C COP declarado (COP3) 1.42 - 1.40 - 1.49 1.50 -
R-407A Te -10°C COP declarado (COP3) - 1.42 - 1.56 - 1.48 -
R-407F Te -10°C COP declarado (COP3) - 1.46 - 1.58 - 1.49 -
R-448A Te -10°C COP declarado (COP3) - 0.58 - 0.73 - 0.88 1.01 1.11 1.57 1.16 1.54 
R-449A Te -10°C COP declarado (COP3) - 0.58 - 0.73 - 0.88 1.01 1.11 1.57 1.16 1.54 
R-452A Te -10°C COP declarado (COP3) - 0.61 - 0.77 - 0.92 1.06 1.20 1.69 1.26 1.62 
R-448A Te -10°C Cooling capacity (P3) kW - 0.73 - 0.91 - 1.10 1.34 1.79 2.23 1.77 2.20 
R-449A Te -10°C Cooling capacity (P3) kW - 0.73 - 0.91 - 1.10 1.34 1.79 2.23 1.77 2.20 
R-452A Te -10°C Cooling capacity (P3) kW - 0.80 - 1.01 - 1.23 1.46 1.83 2.28 1.81 2.26 
R-134a Te -10°C Potência absorvida (D3) kW 0.36 - 0.53 0.62 - 0.71 0.89 -
R-407A Te -10°C Potência absorvida (D3) kW - 0.53 - 1.15 - 1.20 -
R-407F Te -10°C Potência absorvida (D3) kW - 0.54 - 1.17 - 1.23 -
R-448A Te -10°C Potência absorvida (D3) kW - 1.27 - 1.26 - 1.25 1.33 1.62 1.42 1.53 1.43 
R-449A Te -10°C Potência absorvida (D3) kW - 1.27 - 1.26 - 1.25 1.33 1.62 1.42 1.53 1.43 
R-452A Te -10°C Potência absorvida (D3) kW - 1.31 - 1.32 - 1.34 1.37 1.52 1.36 1.44 1.39 

Dimensões Unidade Altura x largura x profund. mm 606 x876 x430 662 x1,101 x444 
Peso Unidade kg 49 57 56 58 57 58 67 68 67 68 
Compressor Tipo Compressor alternativo

Deslocamento do pistão m³/h 1.80 3.18 3.79 2.64 4.51 5.69 3.18 4.21 4.52 6.00 4.52 6.00 
Ventilador Tipo Axial
Nível de pressão 
sonora

Nom. dBA 28 (1) 28.4 (1) 28 (1) 28.2 (1) 28.4 (1) 32 (1) 33 (1) 32 (1) 33 (1)

Conexões Conexão de linha de líquido inch 1/4" 3/8"
Conexão da linha de sucção inch 3/8" 1/2" 5/8

Refrigerante Tipo/GWP R-134a/1,430 -/- R-134a/1,430 -/- R-134a/1,430 -/-
Tipo 2 - GWP Tipo 2 - - - R-407A - 2,107 - - - R-407A - 2,107 - - - R-407A - 2,107 - - - R-407A - 

2,107 
- - -

Tipo 3 - GWP Tipo 3 - - - R-407F - 1,825 - - - R-407F - 1,825 - - - R-407F - 1,825 - - - R-407F - 
1,825 

- - -

Tipo 5 - GWP Tipo 5 - - - R-448A - 1,387 - - - R-448A - 1,387 - - - R-448A - 1,387 R-448A - 1,387 
Tipo 6 - GWP Tipo 6 - - - R-449A - 1,397 - - - R-449A - 1,397 - - - R-449A - 1,397 R-449A - 1,397 
Tipo 7 - GWP Tipo 7 - - - R-452A - 2,141 - - - R-452A - 2,141 - - - R-452A - 2,141 R-452A - 2,141 

Alimentação Fase / Frequência / Tensão Hz/V 1~/50 /230 1~/50 /230 3~/50 /400 
(1) O nível de pressão sonora é medido a 10 m numa sala anecóica | SRG 20 ° C, Ta = 32 ° C, Te = -35 ° C | Sua operação é baseada em gases fluorados com efeito de estufa.
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Série MÉDIA temperatura

MÉDIA TEMPERATURA JEHSCU/JEHSCU 0200CM1 0250CM1 0300CM1 0200CM3 0250CM3 0300CM3 0350CM3 0360CM3 0400CM3 0500CM3 0600CM3 0680CM3 0800CM3 1000CM3
PREÇOS  3.517 €  3.745 €  4.169 €  3.517 €  3.745 €  4.169 €  4.557 €  4.742 €  5.076 €  5.506 €  5.794 €  6.207 €  8.229 €  9.512 € 

Capacidade  
frigorífica

Média 
temper.

R-134a Nom kW 2.13 - 2.24 - 3.48 3.80 4.37 - - 8.21 10.75 
R-407A Nom kW 3.48 4.09 - 3.45 4.05 4.69 - 5.77 6.76 8.28 9.54 10.70 12.95 -
R-407F Nom kW 3.33 3.82 4.63 3.33 3.94 4.58 - 5.73 6.75 8.18 9.59 - 12.90 -
R-407H Nom kW - 3.30 3.76 4.51 - 5.46 5.96 - 9.24 10.30 12.30 -
R-448A Nom kW 3.33 3.82 4.73 3.33 3.82 4.73 5.46 5.76 6.37 7.88 9.45 10.50 12.65 15.85 
R-449A Nom kW 3.33 3.82 4.73 3.33 3.82 4.73 5.46 5.76 6.37 7.88 9.45 10.50 12.65 15.85 

Relação de 
desempenho de 
energia sazonal 
SEPR 
 

R-134a Te -10°C - 3.10 3.37 
R-407A Te -10°C - 3.48 3.79 3.21 3.19 2.96 3.12 -
R-407F Te -10°C - 3.22 3.50 3.07 3.12 - 2.95 -
R-407H Te -10°C - 3.15 3.03 - 2.90 2.68 3.24 -
R-448A Te -10°C - 2.72 3.02 3.13 2.97 3.22 2.96 2.88 2.83 
R-449A Te -10°C - 2.72 3.02 3.13 2.97 3.22 2.96 2.88 2.83 

Consumo anual 
de eletricidade Q

R-134a Te -10°C kWh/a - 16,256.53 19,586.43 
R-407A Te -10°C kWh/a - 10,186.80 10,972.69 15,847.87 18,407.87 22,239.63 25,490.84 -
R-407F Te -10°C kWh/a - 10,932.85 11,873.19 16,401.48 18,902.83 - 26,882.45 -
R-407H Te -10°C kWh/a - 10,664.00 12,082.00 - 19,576.00 23,664.00 23,303.00 -
R-448A Te -10°C kWh/a - 12,363.00 11,735.56 12,512.09 16,304.78 18,395.20 22,297.99 26,969.00 34,432.47 
R-449A Te -10°C kWh/a - 12,363.00 11,735.56 12,512.09 16,304.78 18,395.20 22,297.99 26,969.00 34,432.47 

Parâmetros 
em carga total 
e temp. meio 
ambiente 25°C 
 

R-134a Te -10°C COP declarado (COP2) 2.21 - 2.62 - 2.46 2.86 2.90 -
R-407A Te -10°C COP declarado (COP2) 2.61 2.44 - 2.55 2.36 2.26 -
R-407F Te -10°C COP declarado (COP2) 2.46 2.33 2.21 2.39 2.29 2.14 -
R-407H Te -10°C COP declarado (COP2) - 1.50 1.64 2.21 -
R-448A Te -10°C COP declarado (COP2) 1.43 1.76 2.27 1.43 1.76 2.27 -
R-449A Te -10°C COP declarado (COP2) 1.43 1.76 2.27 1.43 1.76 2.27 -

Parâmetros em 
carga parcial 
e temp. meio 
ambiente  25°C 
(Punto B)

R-134a Te -10°C COP declarado (COPB) - 2.20 2.70 
R-407A Te -10°C COP declarado (COPB) - 2.77 2.90 2.60 2.51 2.37 2.56 -
R-407F Te -10°C COP declarado (COPB) - 2.53 2.66 2.36 2.39 - 2.50 -

- 2.47 2.37 -
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 25°C (Punto B) - - - 2.18  - - 2.04  - - 1.98  - - 2.41  - - 1.96  - - 2.18  - - 2.03  - - 2.26  - -
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 25°C (Punto B) - - - 2.18  - - 2.04  - - 1.98  - - 1.78  - - 1.96  - - 1.80  - - 2.03  - - 2.26  - -
Parâmetros 
em carga total 
e temp. meio 
ambiente 32°C 
(Punto A)

R-134a Te -10°C COP nominal (COPA) 1.92 - 2.18 - 2.08 2.36 - - 2.20 2.21 
R-407A Te -10°C COP nominal (COPA) 2.18 2.06 - 2.12 1.99 1.92 - 2.24 2.28 2.11 2.05 1.93 2.08 -
R-407F Te -10°C COP nominal (COPA) 1.92 1.83 1.74 1.88 1.83 1.69 - 1.97 2.10 1.88 1.91 - 2.10 -
R-407H Te -10°C COP nominal (COPA) - 1.93 2.02 1.80 - 1.97 1.89 - 1.92 1.78 2.20 -
R-448A Te -10°C COP nominal (COPA) 2.02 1.93 1.85 2.02 1.93 1.85 1.77 2.04 1.98 1.78 1.96 1.80 2.03 1.83 
R-449A Te -10°C COP nominal (COPA) 2.02 1.93 1.85 2.02 1.93 1.85 1.77 2.04 1.98 1.78 1.96 1.80 2.03 1.83 
R-134a Te -10°C Capac. nominal resfriam. (PA) kW 2.13 - 2.24 - 3.48 3.80 4.37 - - 8.21 10.75 
R-407A Te -10°C Capac. nominal resfriam. (PA) kW 3.48 4.09 - 3.45 4.05 4.69 - 5.77 6.76 8.28 9.54 10.70 12.95 -
R-407F Te -10°C Capac. nominal resfriam. (PA) kW 3.33 3.82 4.63 3.33 3.94 4.58 - 5.73 6.75 8.18 9.59 - 12.90 -
R-407H Te -10°C Capac. nominal resfriam. (PA) kW - 3.30 3.76 4.51 - 5.46 5.96 - 9.24 10.30 12.30 -
R-448A Te -10°C Capac. nominal resfriam. (PA) kW 3.33 3.82 4.73 3.33 3.82 4.73 5.46 5.76 6.37 7.88 9.45 10.50 12.65 15.85 
R-449A Te -10°C Capac. nominal resfriam. (PA) kW 3.33 3.82 4.73 3.33 3.82 4.73 5.46 5.76 6.37 7.88 9.45 10.50 12.65 15.85 
R-134a Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW 1.11 - 1.02 - 1.68 1.61 1.85 - - 3.74 4.86 
R-407A Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW 1.60 1.98 - 1.62 2.04 2.44 - 2.58 2.97 3.93 4.65 5.54 6.24 -
R-407F Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW 1.74 2.09 2.66 1.78 2.16 2.70 - 2.91 3.21 4.36 5.03 - 6.13 -
R-407H Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW - 1.71 1.86 2.50 - 2.77 3.15 - 4.82 5.79 5.58 -
R-448A Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW 1.65 1.98 2.56 1.65 1.98 2.56 3.09 2.83 3.22 4.43 4.83 5.85 6.23 8.68 
R-449A Te -10°C Entrada potên. nominal (DA) kW 1.65 1.98 2.56 1.65 1.98 2.56 3.09 2.83 3.22 4.43 4.83 5.85 6.23 8.68 

Parâmetros 
em carga total 
e temp. meio 
ambiente 43°C

R-134a Te -10°C COP declarado (COP3) 1.42 - 1.52 - - 1.59 1.60 
R-448A Te -10°C COP declarado (COP3) 2.14 2.47 3.14 2.14 2.47 3.14 3.78 3.54 4.08 5.46 5.82 7.00 -
R-449A Te -10°C COP declarado (COP3) 2.14 2.47 3.14 2.14 2.47 3.14 3.78 3.54 4.08 5.46 5.82 7.00 -
R-448A Te -10°C Cooling capacity (P3) kW 2.80 3.35 4.12 2.80 3.35 4.12 4.78 4.99 5.57 6.79 8.29 9.25 -
R-449A Te -10°C Cooling capacity (P3) kW 2.80 3.35 4.12 2.80 3.35 4.12 4.78 4.99 5.57 6.79 8.29 9.25 -
R-134a Te -10°C Potência absorvida (D3) kW 1.32 - 2.02 - - 4.56 5.92 
R-448A Te -10°C Potência absorvida (D3) kW 1.31 1.36 1.31 1.36 1.31 1.26 1.41 1.36 1.24 1.42 1.32 -
R-449A Te -10°C Potência absorvida (D3) kW 1.31 1.36 1.31 1.36 1.31 1.26 1.41 1.36 1.24 1.42 1.32 -

Parâmetros em 
carga parcial 
e temp. meio 
ambiente 15°C 
(Punto C)

R-134a Te -10°C COP declarado (COPD) - 3.26 4.66 
R-407A Te -10°C COP declarado (COPC) - 3.71 4.02 3.43 4.49 4.10 4.25 -
R-407F Te -10°C COP declarado (COPC) - 3.46 3.69 3.24 4.50 - 3.90 -

Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 15°C (Punto C) - 3.34 3.22 -
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 15°C (Punto C) - 2.88 2.56 2.51 3.20 -
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 15°C (Punto C) - 2.88 2.56 2.51 2.41 -
Parâmetros em 
carga parcial 
e temp. meio 
ambiente 5°C 
(Punto D)

R-407A Te -10°C COP declarado (COPD) - 4.85 5.41 4.40 -
R-407F Te -10°C COP declarado (COPD) - 4.48 5.05 4.43 -

Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 5°C (Punto D) - 4.45 4.30 - 4.03 3.66 4.36 -
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 5°C (Punto D) - 3.77 3.18 3.34 4.12 3.15 3.68 3.04 3.96 
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 5°C (Punto D) - 3.77 3.18 3.34 3.20 3.15 2.85 3.04 3.96 
Dimensões Unidade Altura x largura x profund. mm 662 x1,101 x444 872 x1,353 x575 1,727 x1,348 x612 
Peso Unidade kg 69.7 71.7 73.7 69.7 71.7 73.7 112 119 123 125 126 204 226 
Compressor Tipo Compressor Scroll 

Deslocamento do pistão m³/h 5.90 6.80 8.60 5.90 6.80 8.60 9.90 11.40 14.40 17.10 18.80 21.40 29.10 
Ventilador Tipo Axial
Nível de pressão 
sonora

Nom. dBA 32.7 (1) 33.8 (1) 36 (1) 32.7 (1) 33.8 (1) 36 (1) 39 (1) 37 (1) 37.3 (1) 38.2 (1) 39.5 (1) 39.6 (1) 43.2 (1) 43.3 (1)

Conexões Conexão de linha de líquido inch 3/8" 1/2" 3/4"
Conexão da linha de sucção inch 3/4" 7/8" 1 1/8" 1 3/8"

Refrigerante Tipo/GWP R-134a/1,430 -/- R-134a/1,430 -/- R-134a/1,430 -/- R-134a/1,430 
Refrigerante Tipo 2 - GWP Tipo 2 R-407A - 2,107 - - - R-407A - 2,107 - - - R-407A - 2,107 - - -

Tipo 3 - GWP Tipo 3 R-407F - 1,825 - - - R-407F - 1,825 - - - R-407F - 1,825 - - -
Tipo 4 - GWP Tipo 4 - - - R-407H - 1,495 - - - R-407H - 1,495 - - - R-407H - 1,495 - - -
Tipo 5 - GWP Tipo 5 R-448A - 1,387 
Tipo 6 - GWP Tipo 6 R-449A - 1,397 

Alimentação Fase / Frequência / Tensão Hz/V 1~/50 /230 3~/50 /400 
(1) Nível de pressão sonora medido a 10 m em sala anecóica | SRG 20 ° C, Ta = 32 ° C, Te = -35 ° C | Sua operação é baseada em gases fluorados com efeito de estufa | Dados bibliográficos baseados na 
condição - Temperatura do gás de retorno 20 ° C, exceto para R-407H | Dados publicados baseados na condição - SH10K para R-407H | Veja a condição: temperatura ambiente externa = 32 ° C, temperatura de 
evaporação = -10 ° C e superaquecimento de 10K (aplicação em temperatura média).
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Unidades condensadoras 
comerciais que oferecem 
uma solução perfeita 
para empresas que 
procuram soluções de 
refrigeração compactas, 
fáceis de instalar e de alto 
desempenho.
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CCU  Baixa Temperatura

UNIDADES CONDENSADORAS COMERCIAIS

CCU

As unidades de condensação comerciais oferecem 
uma solução perfeita para empresas que buscam 
soluções de refrigeração compactas, fáceis de instalar 
e de alto desempenho.

VÁLVULA  
DE CORTE

VÁLVULA  
DE CORTE

CONTROLE
VELOCIDADE DO 

VENTILADOR
VENTILADOR

Compressor
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TE

PRESSOSTATO DE
PRESSÃO ALTA / BAIXA

VÁLVULA DE 
SERVIÇO DE 

LÍQUIDO

FILTRO 
DESIDRADOR RECIPIENTE 

LÍQUIDO

VÁLVULA DE 
SERVIÇO DE 
ASPIRAÇÃO

Facilidade de instalação e 
manutenção:

1] Duas portas de acesso: acesso fácil a 
todos os componentes para instalação e 
manutenção rápidas. 

2] Vávulas de corte no compressor, 
recipiente de líquido e chaves de 
serviço: Economizando tempo na 
manutenção. 

3] Válvula de corte na linha de descarga 
do compressor: A substituição do 
compressor pode ser feita sem vazar a 
unidade refrigerante.

Sistemas de segurança standard:

1] Relé de sobrecorrente (unidades trifásicas).

2] Pressostato de baixa pressão.

3] Pressostato de alta pressão.

4] Termistor do motor do ventilador.

5] Resistência de Carter.

6] Recipiente de líquido com válvula de 
segurança.

7] Interruptor de corte de segurança externo.

Temperatura de operação

50
40
30
20
10

0
-10
-20
-30
-40
-50

UD. INTERNA
(Evaporação) UD. EXTERNA

-45ºC TA

10ºC TA

43ºC TA

-15ºC TA

1) Válvulas de corte externas.
2) Duas portas de serviço.
3) Caixa de controle IP54.
4) Caixa e porta de serviço com isolamento acústico.
5) Tratamento anticorrosivo no condensador.
6) Condensador de microcanal.
7) Kit de montagem de ventilador axial.
8) Válvula de corte na linha de descarga.
9) Filtro de refrigerante, desidratador e visor de vidro.
10) Compressor com resistência ao cárter.
11) Pressostato de pressão diferencial ajustável.

10
9

8
7 11

6 5

4

3

2

1

Vantagens

Caracteristicas
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TEMPERATURA BAIXA JEHCCU/JEHCCU/JEHSCU 0115CL1 0135CL1 0180CL3 0210CL3 0300CL3 0400CL3 0500CL3 0600CL3 0750CL3 0950CL3 EVI
PREÇOS  2.947 €  3.153 €  4.093 €  5.458 €  5.685 €  6.470 €  6.889 €  7.620 €  10.421 €  11.859 € 

Capacidade frigorífica Temperatura 
Baixa

R-404A Nom kW - 3.53 (1) 4.13 (1) -
R-407A Nom kW - 2.77 (1) 3.31 (1) - 4.96 
R-407F Nom kW - 4.88 
R-448A Nom kW - 0.98 1.36 1.62 - 4.81 4.86 
R-449A Nom kW - 0.98 1.36 1.62 - 4.81 4.86 
R-452A Nom kW (2) 0.64 0.81 1.13 1.53 -

Razão de rendimento 
energia sazonal SEPR 
 
            

R-404A Te -35°C - 1.88 1.79 1.80 -
R-407A Te -35°C - 1.67 1.52 - 1.76 
R-407F Te -35°C - 1.65 - 1.63 
R-448A Te -35°C - 1.67 - 1.64 1.76 
R-449A Te -35°C - 1.67 - 1.64 1.76 

Consumo anual de 
eletricidade Q

R-404A Te -35°C kWh/a - 11,555 14,732 17,107 -
R-407A Te -35°C kWh/a - 10,212 12,364 16,220 - 20,958.00 
R-407F Te -35°C kWh/a - 10,730 - 22,348.00 
R-448A Te -35°C kWh/a - 11,276 - 21,856.00 20,551.00 
R-449A Te -35°C kWh/a - 11,276 - 21,856.00 20,551.00 

Parâmetros em carga 
total e temp. meio 
ambiente. 25°C

R-448A Te -10°C COP declarado (COP2) - 1.00 1.38 -
R-449A Te -10°C COP declarado (COP2) - 1.00 1.38 -
R-452A Te -10°C COP declarado (COP2) - 1.08 1.50 -

Parâmetros em 
carga parcial e temp. 
meio ambiente 25°C 
(Punto B)

R-404A Te -35°C - 1.50 1.41 1.44 -
R-407A Te -35°C - 1.24 1.25 1.17 - 1.52 
R-407F Te -35°C - 1.23 - 1.35 

Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 25°C (Punto B) - - - - - 1.30 - - - - - 1.43 - - 1.42 
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 25°C (Punto B) - - - - - 1.30 - - - - - 1.43 - - 1.42 
Parâmetros em 
carga total e temp. 
meio ambiente 32°C 
(Punto A)

R-448A Te -10°C COP nominal (COPA) - 1.00 -
R-449A Te -10°C COP nominal (COPA) - 1.00 -
R-452A Te -10°C COP nominal (COPA) - 1.07 1.05 -
R-404A Te -35°C COP nominal (COPA) - 1.22 1.14 1.06 -
R-407A Te -35°C COP nominal (COPA) - 0.98 0.97 0.93 - 1.26 
R-448A Te -35°C COP nominal (COPA) - 0.97 1.02 - 1.18 1.24 
R-449A Te -35°C COP nominal (COPA) - 0.97 1.02 - 1.18 1.24 
R-452A Te -35°C COP nominal (COPA) 1.05 0.98 -
R-404A Te -35°C kW - 2.91 3.53 4.13 -
R-407A Te -35°C kW - 2.29 2.77 3.31 - 4.96 
R-407F Te -35°C kW - 2.38 - 4.88 
R-448A Te -10°C - Te -35°C Capac. nominal resfriam. (PA) kW - - - 0.98  - - 1.36  - - - - 1.62 - - 2.53 - - - - - 4.81 - - 4.86 

Parâmetros em 
carga total e temp. 
meio ambiente 32°C 
(Punto A)

R-449A Te -10°C - Te -35°C Capac. nominal resfriam. (PA) kW - - - 0.98  - - 1.36  - - - - 1.62 - - 2.53 - - - - - 4.81 - - 4.86 
R-452A Te -10°C - Te -35°C Capac. nominal resfriam. (PA) kW - - 0.64 - - 0.81 1.13  - - 1.53  - - - - -
R-404A Te -35°C kW - 2.38 3.10 3.90 -
R-407A Te -35°C kW - 2.33 2.85 3.57 - 3.94 
R-407F Te -35°C kW - 2.51 - 4.51 
R-448A Te -10°C - Te -35°C Entrada potên. nominal (DA) kW - - - 0.98  - - 1.36  - - - - 1.67 - - 2.48 - - - - - 4.08 - - 3.93 
R-449A Te -10°C - Te -35°C Entrada potên. nominal (DA) kW - - - 0.98  - - 1.36  - - - - 1.67 - - 2.48 - - - - - 4.08 - - 3.93 
R-452A Te -10°C - Te -35°C Entrada potên. nominal (DA) kW - - 0.61 - - 0.83 1.06  - - 1.46  - - - - -

Parâmetros em carga 
total e temp. meio 
ambiente 43°C

R-404A Te -35°C COP declarado (COP3) - 0.86 0.79 0.64 -
R-407A Te -35°C COP declarado (COP3) - 0.67 0.66 0.64 -
R-407F Te -35°C COP declarado (COP3) - 0.62 -
R-448A Te -35°C COP declarado (COP3) - 2.11 0.68 - 5.28 -
R-449A Te -35°C COP declarado (COP3) - 2.11 0.68 - 5.28 -
R-452A Te -35°C COP declarado (COP3) 0.60 0.81 -
R-448A Te -35°C kW - 1.43 2.23 - 4.26 -
R-449A Te -35°C kW - 1.43 2.23 - 4.26 -
R-452A Te -35°C kW 0.49 0.57 -
R-404A Te -35°C kW - 2.91 3.78 5.20 -
R-407A Te -35°C kW - 2.98 3.64 4.48 -
R-407F Te -35°C kW - 3.30 -
R-448A Te -35°C kW - 0.68 3.29 - 0.81 -
R-449A Te -35°C kW - 0.68 3.29 - 0.81 -
R-452A Te -35°C kW 0.82 0.71 -

Parâmetros em 
carga parcial e temp. 
meio ambiente 15°C 
(Punto C)

R-404A Te -35°C - 1.98 1.87 1.93 -
R-407A Te -35°C - 1.69 1.55 - 1.74 
R-407F Te -35°C - 1.68 - 1.67 

Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 15°C (Punto C) - 1.75 - 1.71 1.75 
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 15°C (Punto C) - 1.75 - 1.71 1.75 
Parâmetros em 
carga parcial e temp. 
meio ambiente 5°C 
(Punto D)

R-404A Te -35°C - 2.37 2.29 2.27 -
R-407A Te -35°C - 2.25 2.00 - 2.13 
R-407F Te -35°C - 2.22 - 1.98 

Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 5°C (Punto D) - 2.14 - 1.94 2.18 
Parâmetros em carga parcial e temp. meio ambiente 5°C (Punto D) - 2.14 - 1.94 2.18 
Dimensões Unidade Altura x largura x profund. mm 606 x876 x430 662 x1,101 x444 872 x1,353 x575 872 x1,350 x575 1,727 x1,348 x605 
Peso Unidade kg 59 61 80 81 78 132 133 203 200 
Compressor Tipo Compressor alternativo Compressor 

Scroll 
Compressor 
alternativo Compressor Scroll Vapor injetado 

Compr. Scroll 
Deslocamento do pistão m³/h 4.55 6.00 9.45 11.83 8.00 11.8 14.50 17.10 21.40 17.10 

Ventilador Tipo Axial
Nível de pressão 
sonora

Nom. dBA 27 (2) 35 (2) 38 (2) 32.5 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2) 41.2 (2) 37 (2)

Conexões Conexão de linha de líquido inch 3/8" 1/2"
Conexão da linha de sucção inch 1/2" 5/8 3/4" 7/8" 1 1/8" 7/8"

Refrigerante Tipo/GWP -/- R-404A/3,922 R-404A/3,921.6 -/-
Tipo 2 - GWP Tipo 2 - - - R-407A - 2,107 R-407A - 2,107.0 - - - R-407A - 2,107 
Tipo 3 - GWP Tipo 3 - - - R-407F - 1,825 - - - R-407F - 1,825 
Tipo 4 - GWP Tipo 4 - - - R-448A - 1,387 - - -
Tipo 5 - GWP Tipo 5 - - - R-448A - 1,387 R-449A - 1,397 - - - R-448A - 1,387 
Tipo 6 - GWP Tipo 6 - - - R-449A - 1,397 - - - R-449A - 1,397 
Tipo 7 - GWP Tipo 7 R-452A - 2,141 - - -

Alimentação Fase / Frequência / Tensão Hz/V 1~/50 /230 3~/50 /400 
(1) SRG 20 ° C, Ta = 32 ° C, Te = -35 ° C | (2) Nível de pressão sonora medido a 10 m em sala anecóica | Sua operação é baseada em gases fluorados com efeito de estufa | Veja a condição: temperatura ambiente 
externa = 32 ° C, temperatura de evaporação = -10 ° C e superaquecimento de 10K (aplicação em temperatura média)
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